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第一部分   方案编制背景 

一、任务由来 

本次项目为“元谋至大姚（新街）高速公路（大姚段）建设项目（金家地隧

道进场道路、弃土场等）第一批次临时用地，主要服务主体项目《元谋至大姚（新

街）高速公路（大姚段）建设项目》。本次项目地处大姚县金碧镇及龙街镇辖区，

第一批次报批涉及的临时用地共 4条施工进场道路，总占地面积 13.2452hm
2；包

含金家地隧道出口 7 号进场道路，25 号弃土场进场道路、金家地隧道入口 6 号

进场道路，20 号弃土场进场道路。涉及弃土场临时用地报批 4 个，总占地面积

11.7951hm
2；包含 XZ7 号弃土场，25 号弃土场及 20 号弃土场。因此，本次方案

主要针对元谋至大姚（新街）高速公路（大姚段）建设项目（金家地隧道进场道

路、弃土场等）第一批次临时用地编制土地复垦方案，如以后项目范围或施工工

艺等发生重大变化，需按相关规定和要求重新组织编报土地复垦方案或对原土地

复垦方案进行修订。 

为加强土地复垦工作，珍惜和合理利用每一寸土地，改善生态环境，实现土

地资源可持续利用，促进区域经济、社会和环境的和谐发展。根据云南省转发的

自然资源部等七部（委）《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作文件的通知》

及 2011年 3月 5日国务院令第 592号发布实施的《土地复垦条例》，按照“谁损

毁，谁复垦”和“边建设、边复垦”原则，元谋至大姚（新街）高速公路（大姚

段）建设项目（金家地隧道进场道路、弃土场等）第一批次临时用地由云南建投

迪庆建设有限公司对损毁的土地承担复垦责任和义务，并因此委托云南中勘测绘

工程有限公司楚雄分公司编制完成该项目临时用地土地复垦方案。 

二、编制目的 

根据国家发改委、国土资源部等七部委下发的《关于加强生产建设项目土地

复垦管理工作的通知》（国土资发〔2006〕225号文件），并按照“统一规划，源

头控制，防复结合”的要求，采取适当的复垦措施，尽量控制或减少对土地资源

不必要的损毁，做到生产建设与土地复垦统一规划，把土地复垦指标纳入到生产

建设中去，加强对土地的保护。明确云南建投迪庆建设有限公司在工程建设的同

时，必须承担履行对损毁土地进行复垦的义务，体现权利和义务的统一连带责任。 
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《元谋至大姚（新街）高速公路（大姚段）建设项目（金家地隧道进场道路、

弃土场等）第一批次临时用土地复垦方案报告书》从生态环境保护和有利于保护

土地的角度，根据该工程的土地利用状况、工程建设占地情况和自然环境条件，

提出相应的复垦工程措施与实施方案。坚持恢复和改善生态环境、发展循环经济、

建设节约型社会，促进经济社会全面协调发展。按照“谁损毁、谁复垦”的原则，

云南建投迪庆建设有限公司在工程建设前，就必须要首先做好土地复垦的方案，

明确土地复垦目标，落实土地复垦任务，接受大姚县自然资源局的监督检查，为

依法缴纳土地复垦费用提供依据，使宝贵的土地资源得以合理保护，各项工作的

内容和要求如下： 

1）工程建设过程中土地损毁的类型、以及各类土地的损毁程度和损毁范围，

量算并统计各类损毁土地的面积。 

2）根据调查结果，分别统计各类被损毁土地面积，确定各类被损毁土地的

应复垦面积，并根据各类土地的损毁时间、损毁性质和损毁程度，合理确定工程

建设过程中的挖填范围、铺覆及其复垦时间和复垦利用类型等。 

3）在复垦规划的基础上，按各类土地复垦技术要求设计复垦方案、复垦工

艺，明确要求达到的技术标准和技术参数，计算复垦工程量，并结合项目建设进

度安排，合理规划土地复垦工作计划。 

4）根据复垦设计工程量，按照《土地开发整理项目预算编制暂行办法》和

《土地开发整理项目预算编制定额》，估算项目土地复垦投资，说明复垦投资来

源和安排，评价土地复垦效益。 

5）明确项目土地复垦的组织管理、技术、资金等各项保障措施及公众参与

情况。 
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第二部分 土地复垦方案基本情况表 

项 

目 

概 

况 

项目名称 
元谋至大姚（新街）高速公路（大姚段）建设项目（金家地隧道进场道 

路、弃土场等）第一批次临时用地土地复垦方案 

 
单位名称 云南建投迪庆建设有限公司 

单位地址 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇达娃路 188号 

法人代表 杨竹胜 联系电话 15288382472 

企业性质 国有企业 项目性质 新建项目 

项目位置 位于大姚县金碧镇及龙街镇辖区 

资源储量  
生产能力 

（或投资规模） 

1634477.2502 

万元 

划定矿区范围 

批复文号 
 项目区面积 25.0403hm

2
 

项目位置土地 

利用现状图幅号 
G47H109173、G47H110173、G47H 068155、G47H111174、G47H 112176 

生产年限 

（或建设期限） 

4年（2023年 9月至 2027年 

8月） 

土地复垦方案 

服务年限 

7年（2023年 9

月至2030年8月） 

方 

案 

编 

制 

单 

位 

编制单位名称 云南中勘测绘工程有限公司楚雄分公司 

法人代表 盛 鹏 

资质证书名称 土地规划机构等级证书 资质等级 丙级 

发证机关 云南省土地学会 编    号 532021045C 

联系人  盛 鹏 联系电话 13638765681 

主要编制人员 

姓  名 职务/职称 专业 单  位 签  名 

李金忠 工程师 测绘工程 

云南中勘测绘工程

有限公司楚雄分 

公司 

 

倪  津 高级工程师 测绘工程  

赵凯琴 工程师 测    量  
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复垦区

土地 

利用 

现状 

土地类型 
面积 

hm
2
 

一级地类 二级地类 小计 已损毁 拟损毁 占用 

耕地 
水田 0.0016  0.0016  

旱地 0.2010  0.2010  

园地 果园 2.0712  2.0712  

林地 
乔木林地 16.2306  16.2306  

灌木林地 5.3721  5.3721  

草地 其他草地 0.1603  0.1603  

公共管理与公

共服务用地 

公共设施 

用地 
0.0341  0.0341  

交通运输用地 农村道路 0.7862  0.7862  

水域及水利设

施用地 

河流水面 0.0389  0.0389  

坑塘水面 0.0365  0.0365  

沟渠 0.0059  0.0059  

其他土地 田坎 0.1019  0.1019  

合  计 25.0403  25.0403  

复垦 

责任 

范围 

内土地

损毁及

占用 

面积 

类  型 

面积 

hm
2
 

小计 已损毁或占用 拟损毁或占用 

损毁 

挖损 13.2111  13.2111 

塌陷    

压占 11.5406  11.5406 

污染    

小计 24.7517  24.7517 

占用 0.2886  0.2886 

合计 25.0403  25.0403 

复垦 

土地 

面积 

一级地类 二级地类 

面积 

hm
2
 

已复垦 拟复垦 

耕地 
水田  0.0069 

旱地  0.7798 

园地 果园   

林地 
乔木林地  10.2036 

灌木林地  12.6321 

交通运输用地 农村道路  1.1233 

水域及水利设

施用地 
沟渠  0.0060 

合计  24.7517 

土地复垦率 

% 
98.85 
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土地复

垦工作

计划及

保障措

施和费

用预存 

工作

计划 

根据以上复垦服务年限，建设时序、建设年限、施工进度及土地损毁程

度等特点，复垦工作计划逐年安排进行，确定每一年的复垦目标、任务、计划

及资金安排。本方案土地复垦服务年限为 7年，共分为 1个阶段实施，第一阶

段年度                                                                                                                    

复垦实施计划如下： 

1）2023 年～2024年复垦工作计划 

复垦目标任务：完成土地复垦方案前期准备工作，2023年 9月开始动工，

并对道路沿线和弃土场后期复垦土源完成表土剥离收集工作，共收集剥离表土

量 79721.30m
3
（自然方），编织袋砌筑 3243.20m

3
。 

复垦投资：静态投资 155.46万元，动态投资 155.46万元。 

2）2024 年～2025年复垦工作计划 

本年度为临时用地基建期，不进行复垦投资。 

3）2025 年～2027年复垦工作计划 

本年度为临时用地使用期，不进行复垦投资。 

4）2027 年～2028年复垦工作计划 

临时用地至本年度 2027 年 8 月使用期限结束，本年度 9 月开始进行土地

复垦工作任务，用一年时间至 2028年 8月前完成复垦工作任务。 

复垦位置：各施工进场道路及弃土场范围 

复垦目标任务：复垦规划后土地利用总面积 25.0403hm
2
；其中完成复垦水

田面积 0.0069hm
2
，复垦旱地面积 0.7798hm

2
，乔木林地面积 10.2036hm

2
，灌木

林地面积 12.6321hm
2
，农村道路 1.1233hm

2
，保留沟渠、挡渣墙、沉砂池及公

共设施用地面积 0.2886hm
2
，土地复垦率 98.85%。 

复垦措施及工程量：路面石碴清运 6467.40m
3
，人工平地 147743m

2
，编织

袋拆除 3243.20m
3
，表土回覆 76374.10m

3
，土地翻耕 0.7867hm

2
，田埂修筑土

24m
3
，撒播商品有机肥 49.5034hm

2
，栽植乔木（云南松）23009 株，栽植火棘

37800株，撒播草籽（白三叶、狗牙根）22.8357hm
2
。  

复垦投资：静态投资 365.36万元，动态投资 478.99万元。 

5）2028 年～2029年复垦工作计划 

监测管护位置：各施工进场道路及弃土场范围 
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目标任务：临时用地至本年度 2028年 8月前全部完成复垦工作，后期从

2028 年 9 月对各复垦地块耕地质量效果及植被长势进行监测管护，设置监测

样点 12 个，植被管护面积 22.8357hm
2
。 

复垦投资：静态投资 17.72万元，动态投资 24.86万元。 

6）2029 年～2030年复垦工作计划 

监测管护位置：各施工进场道路及弃土场范围 

目标任务：临时用地至 2030年 8月前完成耕地质量效果及植被监测管护

工作。  

静态投资 17.65万元，动态投资 26.49 万元。
 

 

保障

措施 

1)组织保障 

按照 “谁损毁，谁复垦”原则，成立土地复垦项目领导小组。本方案土

地复垦工程施工由云南建投迪庆建设有限公司组织复垦。并制定严格的管理制

度，把土地复垦纳入项目重要议事日程，把土地复垦工作贯穿到各种生产会议

当中去，把土地复垦工作落实到项目建设区的每个环节，确保土地复垦效果。

本方案经楚雄州自然资源局和规划局组织云南地质工程第二勘察院有限公司

相关专家评审通过后，土地复垦义务人应尽快与大姚县自然资源局签订土地复

垦工作监管协议。 

2)技术保障 

配备相应的专业技术队伍，并有针对性地加强专业技术培训，培训技术人

员、咨询相关专家、开展科学试验、引进先进技术，对建设区生态环境破坏情

况进行动态监测和评价等。 

3)资金保障 

按照 “谁损毁，谁复垦”的原则，土地复垦由云南建投迪庆建设有限公

司承担全部费用；按照《云南省土地复垦费用监管暂行办法》及本方案土地复

垦费用预存计划按时一次性预存全部土地复垦费用。 

④监管保障 

云南建投迪庆建设有限公司应接受自然资源主管部门对费用使用、管理进

行监督，任何单位不得截留、挤占、挪用土地复垦费用。 
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审计部门要定期和不定期地对资金的运用进行审计监督，确保资金使用的

合法、合规、合理。 

云南建投迪庆建设有限公司应落实阶段复垦费用，严格按照方案的年度工

程实施计划安排，分阶段有步骤的安排复垦项目资金的预算支出，定期向项目

所在大姚县自然资源主管部门报告当年复垦情况，接受县级自然资源主管部对

工程实施情况的监督检查，接受社会监督。 

土地复垦义务人不履行义务，按照法律法规和政策文件的规定，自觉接受

自然资源主管部门及有关部门处罚。 

费用

预存

计划 

土地复垦义务人应当在土地复垦方案通过审查、公示结束后30天内预存土

地复垦费用，本项目为一次性预存全部土地复垦费用： 

①第一期：预存685.80万元； 

 

土地复

垦费用

估算 

费用 

构成 

序号 工程或费用名称 费用（万元） 

1 工程施工费 428.91 

2 设备费 — 

3 其它费用 48.91 

4 监测与管护费 35.37 

（1） 复垦监测费 5.76 

（2） 管护费 29.61 

5 预备费 172.61 

（1） 基本预备费 28.67 

（2） 价差预备费 129.61 

（3） 风险金 14.33 

6 静态总投资 556.19 

7 动态总投资 685.80 

 



 

 9  

元谋至大姚（新街）高速公路（大姚段）建设项目 

（金家地隧道进场道路、弃土场等）第一批次临时用地 

土地复垦方案专家组评审意见 

生产(建设)项目名称 
元谋至大姚（新街）高速公路（大姚段）建设项目 

（金家地隧道进场道路、弃土场等）第一批次临时用地 

土地复垦方案 

生产(建设)单位名称 云南建投迪庆建设有限公司 

方案编制单位名称 云南中勘测绘工程有限公司楚雄分公司 

项目用地面积 
项目区面积 25.0403公顷 

损毁土地面积 25.0403公顷 

生产能力(或投资规模) 1634477.2502万元 

生产年限(或建设期限) 4年（2023年 9月至 2027年月） 

专

家

评

审

意

见 

根据国土资源部国土资发〔2007〕81号文“关于组织土地复垦方案编制和审

查有关问题的通知”、国务院 592号令《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》、

《土地复垦质量控制标准》及土地开发整理工程建设标准和土地复垦相关规程，

楚雄州自然资源和规划局组织有关专家于 2023年 7月 14日对 “元谋至大姚（新

街）高速公路（大姚段）建设项目（金家地隧道进场道路、弃土场等）第一批次

临时用地土地复垦方案”进行了评审，形成如下审查意见： 

一、本土地复垦方案报告书编制格式符合要求，内容齐全；调查研究与数据

计算方法正确，基本可信；提出的各项土地复垦工程措施基本可行；复垦费用估

算基本合理，可作为指导复垦义务人开展土地复垦工作的依据。 

二、该项目位于大姚县金碧镇及龙街镇辖区，复垦区面积 25.0403 公顷；复垦

区中水田 0.0016公顷，旱地面积 0.2010公顷，果园面积 2.0712公顷，乔木林地

面积 16.2306 公顷，灌木林地面积 5.3721 公顷，其他草地 0.1603 公顷，公共设

施用地 0.0341公顷，农村道路 0.7862公顷，沟渠 0.0059公顷，河流水面 0.0389

公顷，坑塘水面 0.0365 公顷，田坎面积 0.1019 公顷。本次项目涉及临时占用永

久基本农田面积 0.1699公顷，永久基本农田地类为旱地。本次项目不涉及生态保

护红线及城镇开发边界区。永久基本农田临时占用方案不可避让性分析已作为土
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地复垦方案专章进行合并编制。土地复垦服务年限 7 年，为 2023 年 9 月至 2030

年 8月。 

三、原则同意报告书中关于元谋至大姚（新街）高速公路（大姚段）建设项

目（金家地隧道进场道路、弃土场等）第一批次临时用地拟损毁土地预测分析，

本项目属建设类项目，损毁土地总面积 25.0403 公顷；其中挖损面积 13.2111 公

顷，压占 11.5406公顷，占用 0.2886公顷。 

四、基本同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结

果基本可信。本项目复垦规划复垦水田面积 0.0069hm
2，复垦旱地面积 0.7798hm2，

乔木林地面积 10.2036hm2，灌木林地面积 12.6321hm2，农村道路 1.1233hm2，保留

沟渠、挡渣墙、沉砂池及公共设施用地面积 0.2886hm
2，土地复垦率 98.85%。 

   五、基本同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施。 

（1）占用土地面积的大小直接关系到土地损毁的多少，因此要减少损毁土

地的面积就要少占用土地，紧凑合理规划弃土场及施工进场道路工程场地布局，

能集中的就集中，避免出现散而密的布置。充分利用已有的乡村道路施工，如必

须选用新址修建道路，道路沿线尽量缩短，减少土地损毁面积，而且尽量选择土

地利用价值低的土地，如其他草地及裸土地等。进场道路基础开挖时应尽量控制

不要开挖到边界外围，而使土地损毁范围扩大，开挖平整产生的土石方避免乱堆

乱放，应尽量在用地范围进场填筑压实，从而达到土石方平衡。 

（2）规范化施工，减少不必要的人为损毁。在满足工程施工的基础上，尽

量采取对土地损毁程度小的施工方法，如道路作业面及输水管道工作面开挖填筑

应尽量不改变地形地貌，对场地进行浅开挖，道路线路选择应尽量避开永久基本

农田保护区及生态红线保护区，降低土地损毁程度。输水管道线路穿越道路、河

道、沟渠时，尽量控制开挖面不要扩大，避免对基础设施破坏面广，在施工过程

中要不断创造新技术降低土地损毁程度。 

（3）规范化施工，减少不必要的人为损毁。在满足工程施工的基础上，尽

量采取对土地损毁程度小的施工方法，如道路作业面及道路开挖填筑应尽量不改

变地形地貌，对场地进行浅开挖，道路线路选择应尽量避开永久基本农田保护区，

降低土地损毁程度。道路线路应尽量避开永久基本农田保护区，穿越道路、河道、

沟渠时，尽量采用涵洞埋管，尽量避免对基础设施开挖，在施工过程中要不断创
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造新技术降低土地损毁程度。 

（4）在各复垦单元施工前，应将用地范围土地表层的熟土进行剥离，对用地

范围耕地及林地土资源要剥离收集利用，剥离表土应尽量堆放在项目用地范围，

尽量避免堆放在其它地方产生新的土地损毁范围。表土剥离厚度一般为 30cm 以

上，因复垦需要和施工对土质的要求，需剥离 30cm以上时，要分层剥离和存放。

表土堆放高度以 3～4m 为宜，四周采用编织袋或挡土墙进行围挡，雨季、大风季

节用土工布遮挡，周边设置排水沟。 

弃土场采用分层堆积，第一层碾压密实后再进行第二层堆积。弃土堆积过程

中采取分层碾压，压实度应大于 90%以上，保证弃土稳定。弃土堆积边坡根据弃

土质地条件，控制一定的堆积坡比。10m以下边坡坡比控制在 l:2以内，10m以上

边坡坡比控制在 l:1.75 以内，且在变坡处设 2.0m 宽的堆积平台，还应在弃土场

场周围修建截水和挡水措施，防止弃土流失。 

（二）工程技术措施 

本项目临时使用期限结束后，对场地道路路面铺垫的石碴进行清理，清理至

原土壤层。对场地进行土地平整、覆土及土壤改良，最终恢复耕地及地貌植被。 

（三）监测措施 

（1）土壤质量监测 

该区主要对复垦后的耕地效果进行监测，监测内容为复垦区地形坡度、有效

土层的后度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度（PH）、有机质含量、有效磷含量、

全氮含量、土壤侵蚀模数等；本方案对施工进场道路沿线复垦耕地每个区域设置

1 个耕地质量效果监测点，共设置 4 个监测点，其监测方法以《土地复垦技术标

准》（试行）为准，监测频率为每年 2次，持续监测 2年。 

 (2)复垦植被监测 

该项目复垦为林地的植被监测内容为植物生长势、高度、种植密度、成活率、

郁闭度、生长量等；林下草地的植被监测内容为植物生长势、高度、覆盖度、产

草量等。监测方法为样方随机调查法。在复垦规划的服务年限内，每年至少监测

2 次，本方案对施工进场道路及弃土场沿线复垦林地每个区域设置 1 个植被效果

监测点，共设置 8个监测点，复垦工程竣工后每 1年监测 2次，持续监测 2年。 
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（四）管护措施 

幼林抚育主要包括松土、浇灌、施肥、除蘖、修枝、整形等。具体抚育方法

因树种及立地条件不同而有所差异，植树抚育措施为：造林后应避免生产过程中

践踏幼林，幼林郁闭前每年 5～6 月进行除草松土一次，促进幼林生长发育。草地

管护措施主要包括破除土表板结，间苗、补苗与定苗，中耕与培土，灌溉与施肥，

病虫害与杂草管理，越冬与返青期管护。本项目土地复垦后植被一年管护 2 次，

连续抚育管护 2年，各复垦单元共管护植被面积 22.8357hm2。 

六、基本同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体

实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，

增加方案的可操作性。 

     七、基本同意土地复垦投资估算结果。确定复垦工程静态总投资 556.19 万

元，静态单位面积投资为 1.50万元/亩；动态总投资 685.80万元，动态单位面积

投资为 1.88 万元/亩，复垦义务人为云南建投迪庆建设有限公司，复垦工作由复

垦义务人组织施工队伍自行复垦。 

综上所述，该复垦方案的编制基本符合有关文件及土地复垦技术规范、标准

的要求，相关分析依据充分，结论基本准确，所采取的预防措施、工程技术措施

基本可行，复垦投资估算结果基本准确，拟定的复垦工作计划实施基本合理，具

有可操作性，专家组原则同意通过评审，并按规定程序上报备案。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
专家组长： 

 
 
                          年    月    日 
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元谋至大姚（新街）高速公路（大姚段）建设项目 

（金家地隧道进场道路、弃土场等）第一批次临时用地 

土地复垦方案评审组专家名单 

序号 姓名 工作单位 职称 

1 赵贵富 云南地质工程第二勘察院有限公司 高级工程师 

2 范  斌 云南地质工程第二勘察院有限公司 高级工程师 

3 杨成文 云南省有色地质局楚雄勘查院 工程师 
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